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Pavimentação asfáltica da Rua Pinheiro Machado,
no centro de Nova Bassano / RS - 4ª etapa (SICONV)

Rua Pinheiro Machado, Centro

3.635,66 m²

2

Pintura para sinalização horizontal de trânsito

Meio-fio em pedras basálticas (existente)

Pavimentação em pedras basálticas (existente)

Rede pública de esgotamento pluvial (principal) existente.

Limpeza com jato pressurizado com água e ar

Pintura de ligação com emulsão RR-2C

Rede pública de esgotamento pluvial (travessas já  existentes em alguns pontos).

Incl. 2%Incl. 2%

PERFIL TRANSVERSAL 1

Camada central de rolamento em

CBUQ (em toda área de faixa de

rolamento central) Faixa C DNIT.

Espessura: 5cm

Camada de rolamento em CBUQ (local

de estacionamento). Faixa C DNIT.

Espessura média: 4cm

(3cm rente ao meio-fio / 5cm no

encaixe com a camada central)

Camada lateral de

reperfilagem em CBUQ.

Faixa B DNIT.

Espessura média: 3cm

Camada de rolamento em CBUQ (local de estacionamento). Faixa C DNIT.

Espessura média: 4cm

(3cm rente ao meio-fio / 5cm no encaixe com a camada central)

Camada lateral de reperfilagem

em CBUQ. Faixa B DNIT.

Espessura média: 3cm

Camada central de reperfilagem em

CBUQ (em toda área de faixa de

rolamento central). Faixa B DNIT.

Espessura média: 4cm

Faixa de rolamento

central. Largura 7,00m

Lateral variável (largura

média: 3,01m - 3,06 m)

Lateral variável (largura

média: 3,01m - 3,06 m)

Passeio público (existente). LARGURA 3,00M

Pintura para sinalização horizontal de trânsito

Meio-fio em pedras basálticas (existente)

Pavimentação em pedras basálticas (existente)

Rede pública de esgotamento pluvial (principal) existente.

Limpeza com jato pressurizado com água e ar

Pintura de ligação com emulsão RR-2C

Rede pública de esgotamento pluvial (travessas já  existentes em alguns pontos).

Incl. 2%

Incl. 2%

PERFIL TRANSVERSAL 2

Camada central de rolamento em

CBUQ (em toda área de faixa de

rolamento central) Faixa C DNIT.

Espessura: 5cm

Camada de rolamento em

CBUQ (local de

estacionamento). Faixa C DNIT.

Espessura média: 4cm

(3cm rente ao meio-fio / 5cm no

encaixe com a camada central)

Camada lateral de

reperfilagem em CBUQ.

Faixa B DNIT.

Espessura média: 3cm

Camada de rolamento em CBUQ (local de estacionamento). Faixa C

DNIT.

Espessura média: 4cm

(3cm rente ao meio-fio / 5cm no encaixe com a camada central)

Camada lateral de reperfilagem em

CBUQ. Faixa B DNIT.

Espessura média: 3cm

Camada central de

reperfilagem em CBUQ

(em toda área de faixa de

rolamento central). Faixa

B DNIT.

Espessura média: 4cm

PERFIL TRANSVERSAL (via de largura 16,03m / 16,30m). E1 + 160,27 até E2.

Comprimento aproximado: 87,73 metros

Faixa de rolamento

central. Largura 9,00m

Lateral variável (largura

média: 3,50m - 3,75m)

Lateral variável (largura

média: 3,50m - 3,75m)

Passeio público (existente). LARGURA 3,00M

PERFIS TRANSVERSAIS (Rua Pinheiro Machado)

PERFIL TRANSVERSAL (via de largura 13,02m / 13,12m). E1 até E1 + 160,27.

Comprimento aproximado: 160,27 metros

Meio-fio em pedras basálticas (existente)

Pavimentação em pedras basálticas (existente)

Rede pública de esgotamento pluvial (principal) existente.

Limpeza com jato pressurizado com água e ar

Pintura de ligação com emulsão RR-2C

Rede pública de esgotamento pluvial (travessas já  existentes em alguns pontos).

Incl. 2%

Incl. 2%

PERFIL TRANSVERSAL 3

Camada de rolamento em CBUQ (em

toda área de faixa de rolamento

central) Faixa C DNIT.

Espessura média: 4cm

Camada lateral de reperfilagem em

CBUQ. Faixa B DNIT.

Espessura média: 3cm

PERFIL TRANSVERSAL "Boca de Rua" (Rua XV de Novembro).

Comprimento aproximado: 10,10 metros

Faixa de rolamento

central. Largura 13,75m

Passeio público (existente). LARGURA 3,00M
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